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Mg, victron eneray Color Control GX

Das Color Control (CCGX) bietet eine intuitive Bedienung und Uberwachung aller angeschlossenen Geréte. Die Liste
der Victron-Produkte, die sich daran anschlieBen lassen ist schier endlos: Wechselrichter, Multis, Quattros, unsere
neusten MPPT Solar-Ladegerate, BMV-700, BMV-600, Lynx lon + Shunt und noch weitere Gerate.

{{@}}vigﬂon energy VRM Online-Portal

LUE POWER Abgesehen von der Uberwachung und Bedienung von Geréten am CCGX werden die Informationen auch an unsere
kostenlosen Website zur Ferniiberwachung weitergeleitet: Um einen Eindruck vom VRM Online-Portal zu
bekommen, besuchen Sie bitte folgende Adresse: https://vrm.victronenergy.com und probieren Sie die
Vorfiihrfunktion aus. Siehe auerdem die Screenshots weiter unten in diesem Datenblatt.

Zukiunftige Funktionen

Das CCGX bietet unendlich viele Méglichkeiten. Es wird Jahre dauern, um all unsere Ideen und Wiinsche
umzusetzen. Aus diesem Grund stehen zahlreiche Funktionen noch nicht zur Verfiigung. Funktionen, die mit
"Zukunftige Funktion" gekennzeichnet sind, werden im Nachhinein als Firmware-Aktualisierung zur Verfligung
gestellt werden. Firmware-Aktualisierungen sind fur alle Victron-Produkte unentgeltlich. Die Aktualisierung des
Produktes ist einfach: Das CCGX aktualisiert sich selbst automatisch, solange es mit dem Internet verbunden ist.
Manuelle Aktualisierungen lassen sich iber einen USB-Stick oder eine microSD-Karte vornehmen.

Unterstiitzte Produkte

- Multis und Quattros, einschlieBlich der Spalt-Phasen- und Drei-Phasen-Systeme, Uberwachung und
Steuerung (ein/aus und Strombegrenzer). Das Verandern der Einstellungen steht bislang noch nicht zur
Verfugung.

- BlueSolar MPPT 150/70 und der MPPT 150/85. Der aktuelle Solarausgang wird auf dem Ubersichtsbildschirm
angezeigt und samtliche Parameter werden auf dem VRM-Online-Portal protokolliert. Bitte beachten Sie,
dass die VRM App iiber eine schéne Ubersicht verfiigt, in der die Daten des BlueSolar MPPT 150/70 ebenso
angezeigt werden. Wenn mehrere BlueSolar MPPTs mit VE.Can in Parallelschaltung verwendet werden, zeigt
das Color Control samtliche Informationen in einem. Bitte beachten Sie auch unseren Blogpost:

11, vitron enrgy Synchronizing multiple MPPT 150/70 solar chargers (Synchronisierung mehrerer MPPT 150/70 Laderegler -
auf Englisch).
AC Input Passthru AGLaads - BlueSolar MPPT Solarladegerdte mit einem VE.Direct Port (70/15, 75/15, 100/15, 100/30, 75/50, 100/50,
g, vitwon enery 150/35) lassen sich an die VE.Direct Ports am CCGX anschlieBen. Es lassen sich auch mehrere gleichzeitig
0

o anschlieBen. Sie erscheinen dann als ein separates Solar-Ladegerat in der Gerételiste.

- Geréate der BMV-700 Familie kénnen direkt an die VE.Direct Ports am CCGX angeschlossen werden.
Verwenden Sie hierfiir das VE.Direct-Kabel. Bitte beachten Sie unsere Preisliste.

- Geréate der BMV-600 Familie kénnen an die VE.Direct Ports am CCGX angeschlossen werden. Verwenden Sie
hierfiir das VE.Direct zu BMV60xS-Kabel. Bitte beachten Sie unsere Preisliste.

5 i - Lynx lon + Shunt

24.9V-03A ; - Lynx Shunt VE.Can

- Skylla-i

- NMEA2000 Tanksensoren

- Ein USB GPS lasst sich an den USB-Port anschlieBen. Auf dem Display werden dann Standort und
Geschwindigkeit angezeigt. Die Daten werden dann zu Tracking-Zwecken an das VRM-Portal gesendet. Auf
der Karte auf dem VRM wird dann die aktuellste Position angezeigt.

- WiFi USB. Bitte beachten Sie unsere Preisliste.

Bitte beachten Sie, dass es noch weitere Optionen fiir Produkte gibt, die die VE.Direct-Ports verwenden. Hierzu
gehoren zum Beispiel BMVs und kleine MPPTs. Sie lassen sich ebenfalls tiber den USB-Anschluss verbinden. Das ist
color control nutzlich, wenn man mehr als zwei Produkte anschlieBen mochte. Verwenden Sie einen handelsiiblichen USB-Hub
und das VE.Direct zu USB-Interface, ASS030530000.

Weitere Highlights
- Wenn das CCGX mit dem Internet verbunden ist, aktualisiert es sich selbst automatisch, sobald eine neue
Software-Version zur Verfiigung steht.
- Verschiedene Sprachen: Englisch, Chinesisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Franzésisch, Schwedisch und
Niederlandisch.
- Verwenden Sie das CCGX als ein Modbus-TCP Gateway zu allen angeschlossenen Victron-Produkten. Bitte
beachten Sie unsere Modbus-TCP FAQ fiir zusatzlich Informationen.

Hinweise fiir Nutzer von bereits vorhandenen VGR2 und VER
- Anders als beim Victron Global Remote 2 (VGR2) und dem Victron Ethernet Remote (VER) speichert das
CCGX bei Netzwerkunterbrechungen alle Daten lokal. Sobald die Verbindung zum VRM Online-Portal wieder
hergestellt ist, werden automatisch alle zuriickgestellten Daten an das Portal gesendet. Die Daten lassen
E sich dann unter folgender Adresse analysieren https://vrm.victronenergy.com.
VE.Direct 2 - Remote VEConfigure wird derzeit vom CCGX noch nicht unterstiitzt. Sie wird dann sogar noch besser sein,
| als das VGR2 und VER: Sie enthélt ndmlich dann die Unterstiitzung zur Anderung von Assistenten und deren
VE.Direct 1 ) Einstellungen.
- Das CCGX verfuigt Uber kein internes GPRS Modem: Man kann in das CCGX keine Sim-Karte einsetzen.
Verwenden Sie stattdessen einen handelsiiblichen GPRS oder 3 G Router. Bitte beachten Sie den Blogpost
Uber 3G Router (auf Englisch).

Weitere Informationen
Hilfe bei der Installation finden Sie im Color Control GX Handbuch oder besuchen Sie die Haufig gestellte Fragen-
Seite (auf Englisch).
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Spannungsbereich Stromversorgung 9 - 70 V Gleichstrom

Stromentnahme 12V DC 24V DC 48V DC

Ausgeschaltet 0mA 0mA 0mA

Bildschirm ausgeschaltet 140 mA 80 mA 40 mA

Display auf minimaler Intensitét 160 mA 90 mA 45 mA

Display auf maximaler Intensitt 245 mA 125 mA 65 mA

Potentialfreier Anschluss 3 A/30VDC/250V AC (Normal Offen)
I ™ T

VE.Direct 2 separate VE.Direct Ports - isoliert

VE.Can 2 parallel geschaltete RJ45 Buchsen - isoliert

VE.Bus 2 parallel geschaltete RJ45 Buchsen - isoliert

UsB 2 USB Host Ports - nicht isoliert

Ethernet 10/100/1000MB RJ45 Buchsen - isoliert auBer Kabelschirm
T o |

Modbus-TCP Verwenden Sie das Modbus-TCP zur Uberwachung und Steuerung aller

Produkte, die mit dem Color Control GX verbunden sind.
Verwenden Sie das VRM JSON API, um Daten vom VRM Portal

el abzurufen.
AuBere MaBe (HxBxT) 130 x 120 x 28 mm
Betriebstemperaturbereich -20 bis +50°C
I
Sicherheit EN 60950
EMC EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Automobil E4-10R-053535
Ubersicht - Multi mit PV-Wechslrichter an Ausgang (Hub-2) Hauptmeni

Device List ¢ 17:02

AC Input Passthru AC Loads

483w _Jf mee-m ] 3615W Lymkton

L1: 665W L1: 1710W
L2: 510W L2: 1688W Lynx Shunt 1000A VE.Can

L3: -301W L3: 216W

>
>

PV Inverter on AC Out >

Quattro 24/3000/70-2x50

2 9 2633W PV Inverter on output >
%
L1: 1053W ificati
173w D': Power Lo o Notifications >
Ubersicht - Multi Alarmbenachrichtigungen

206W g victron eneray 378W 2 MultiPlus Compact 24/2000/50-30

L1:372w © (= L1: 354W Warning 2014-10-22 22:54
L2: 1150 L2: 739w Inverter overload .
il MultiPlus Compact 24/2000/50-30
A Warning 2014-10-22 19:26
Inverter overload y
MultiPlus Compact 24/2000/50-30
A Warning 2014-10-22 19:25
Inverter overload 4

_346W DC Power
25.4V - 13.6A 132w

Ubersicht - Multi mit MPPT 150/70 Ubersicht iiber die Kacheln - Hub-2-System

Pages

SYSTEM

HUB-2

discharging icti
S Assisting
25.2V - 30.8A

AC Input Inverting

OW 1), vietron eneroy

AC LOADS PV INVERTER

3642W | 2100W

L1: 1774W L1: 856W
L2: 1666W L2: 632W
L3: 201w L3: 611W

57.

-786W
25.9V - 30.4A
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VRM Portal - Live feed

pESE £
] ",
¥ Live feed

0D Live feed

Last update: less than a minute ago

Solar yield Generated solar energy
‘o =
0 Watt 13.06 kWatt
Consumption
You are using 4943 W
Grid State of charge
Idle, 76.5 %
To grid o From grid :
iy 4 Gemeente Lelystad,
_a
4.6°C
VRM Portal - Verbrauch
. R II 7i 4' .
’, 1 . i o
1 ._.__,ﬁ':.ﬂ Consumption Ums@ Hingzean
R urkmenistan
Set time:
2015-02-09 This week Last week Week | = ]
il Consumption
Last update: less than a minute ago
70.0 KWh This day

1% 70% 0% 29%

60.0 kwh
50.0 KWh ;
This week
1% 70% 0% 29%
40.0 KWh
30.0 kWh
This month
20.0 kWh 13% 25% 0% 62%
10.0 KWh
0.0 kWh This year

Monday  Tuesday  Wednesday Thursday  Friday Saturday  Sunday 8% 19% 0% 73%

. From Grid . From Genset . From Battery . From Solar
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Schematisches Diagramm Color Control GX

Multi und Quattro
Wechselrichter/Ladegerat
Parallel-, Drei-Phasen- und
Spaltphasenbetrieb wird auch
durch das CCGX unterstutzt.

MPPT 150/70 und
MPPT 150/85

Skylla-i

N
VE.Can RJ45
Abschluss-

®© widerstinde

Akustischer Alarm

Ethernet
& Anschluss an den Internet-
o @ Router
les -

zlglltt? es : i Wifi
ﬁ | = Anschluss an den Internet-Router

ontro
MPPT 75/15

bis zu 150/35

USB-Stick
Wird zum manuellen Aktualisieren von Firmware
und Protokollieren von Daten verwendet.

BMV-700 oder BMV-60xS

Potentialfreies Relais
Alarmanzeige
(verfligbar)

zur Batterie

Generator Start/Stop-Funktion
oder als ein ferngesteuerter
Schalter.

(zukuinftige Funktion)

Nicht belegt
microSD Karte
Wird zum manuellen Aktualisieren von Firmware und
Protokollieren von Daten verwendet. Der Schlitz ist von
vorne zuganglich, wenn das Color Control GX an einem
Paneel angebracht ist.
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http://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers
http://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers
http://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers/mppt15070
http://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers/mppt15085
http://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/remote-control-panels/
http://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/remote-control-panels/
http://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/remote-control-panels/
http://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva/
http://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva/
http://www.victronenergy.com/chargers/skylla-i/
http://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/BMV700/
http://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/BMV-600S%20and%20BMV-602S/

