
schema ferti 

  

  

Montageanleitung 
  preVent Solarmodul- 
     Aufsteller / Halterung Vario 
        für Dach- und Wandmontage 
           individuell ein- und verstellbar… 

 

 

Lieferumfang 

Zwei kurze Stützen 

zur Befestigung am unteren  

                        Rahmen des Solarmoduls 

                                             ① 

 

Zwei lange Stützen (weitenregulierbar) 
zur Befestigung am oberen Rahmen des 
Solarmoduls 
                 ③ 

 

 

Acht Gummiunterlagen 

und acht M8 

Schrauben 

                ② 

 

④ 

Für die Montage benötigen Sie: Inbusschlüssel für die Arretierungsschrauben – einen 10er 

und 13er Gabelschlüssel für die Schrauben und Muttern. Drehen Sie die Schrauben zuerst 

nicht zu fest ein und ziehen Sie erst zum Schluss; nach der korrekten Ausrichtung;                

die Schrauben sicher und fest an. Die mitgelieferten Schrauben sind vor Verwendung                                              

auf Kompatibilität mit den vorhandenen baulichen Unterkonstruktionen zu prüfen. 

Anleitung: 

A.) Die kurzen Stützen ① am unteren Rahmen des Solarmoduls befestigen. 

B.) Die kurzen Stützen ① mit den darunter gelegten Gummiunterlagen mithilfe der M8   

Schrauben ② auf den gewählten Platz (Dachfläche/Wand) montieren. 

C.) Die langen Stützen ③ mit den Halterungen am oberen Rahmen ④ des Solarmoduls 

befestigen. 

D.) Die langen Stützen ③ mit den darunter gelegten Gummiunterlagen mithilfe der M8 

Schrauben ② auf den gewählten Platz (Dachfläche/Wand) montieren. 

E.) Den Winkel des Solarmoduls in der gewählten Position anhand der 

Arretierungsschrauben ⑤ fixieren und dann alle Schrauben und Muttern fest anziehen, um 

das System zu sichern. 

 

⑤                 ⑤ 

Werkzeug nicht im 

Lieferumfang enthalten! 
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Länge lange Stütze (verstellbar) inklusive Stützfuß und Anschlagwinkel - nicht ausgezogen: 43,5 cm - Länge mit maximalem Auszug: 72,5 cm - empfohlen: max. 70 cm  /  

Kurze Stütze Höhe 5,4 cm - Breite Fuß: 4 cm - Länge Fuß: 11 cm - Abstand Bohrlöcher (Bohrloch mittig gemessen) von Kante: 1,5 cm - Abstand Bohrlöcher (Bohrloch 

mittig gemessen) von Öffnung zu Öffnung: 8 cm.  /  Durchmesser lange Stütze: 3,5 cm - Durchmesser Auszug: 3 cm.  /  Die mitgelieferten Schrauben sind vor Verwendung 

auf Kompatibilität mit den vorhandenen baulichen Unterkonstruktionen zu prüfen.  /  Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten! 


